
附件：2
建材企业能源审计指南

工业和信息化部


前   言
企业能源审计是审计单位依据国家有关的节能法规和标准规范，对企业能源利用的物理过程和财务过程进行的检验、核查和分析评价。审计的目的在于发现能源利用中存在的问题，判断问题产生的原因，查找节能潜力，提出改进措施和建议。审计的基本方法包括调查研究和分析比较，程序一般分为前期准备、审计启动、审计实施和报告编制四个阶段。

为指导水泥、平板玻璃、建筑卫生陶瓷等建材企业科学、规范地开展能源审计，分析用能现状，挖掘节能潜力，提高能源利用效率，降低能源消耗，参照《企业能源审计技术通则》（GB/T 17166）等相关标准规范，制定本指南。
本指南适用于生产水泥、平板玻璃、建筑卫生陶瓷等建筑材料的企业。
一、前期准备

（一）明确审计任务

根据能源审计目的和要求，结合企业实际情况，确定能源审计的类型、范围、审计期和对比期。

（1）明确审计类型和范围。能源审计按照审计的深入程度可分为初步能源审计和详细能源审计，按工作范围可分为专项能源审计和全面能源审计，按审计的委托方可分为外部审计和内部审计。根据任务要求和企业生产经营、能源消费等基本情况，确定能源审计的类型、范围和边界。

（2）确定审计期和对比期。根据能源审计的任务要求，确定能源审计的审计期和对比期。审计期通常为一年或其他特定的时间区段；对比期通常为审计期的前一个周期或上一个审计期。

（二）组建审计组

根据审计任务，组建审计组。审计组组长应熟悉国家和企业所在地节能法规政策，了解所属行业生产工艺、装备，具备丰富的能源审计工作经验。审计组应包括熟悉节能法规、标准规范、所属行业的工艺、设备及节能技术的人员，以及具备计量、统计、财务等相关专业知识的人员。

内部审计时，审计组可由被审计企业有关人员和一定数量的外部专家组成；外部审计时，审计组由审计方和被审计企业相关人员共同组成。被审计企业参与人员都应包括企业负责人、能源管理人员、业务熟练的检验、计量、统计、财务及工艺设备技术人员等，重点用能单位应包括能源管理负责人。审计组人员可参照表1的格式填写。

表1能源审计组成员表

	序号
	姓名
	审计工作职务
	职称
	从事专业

	审计机构人员

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	

	企业参与人员

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


（三）确定审计依据

根据审计任务和企业的实际情况确定审计依据，主要包括以下内容：

（1）相关法律、法规、产业政策及有关规划；

（2）相关能耗限额标准、行业节能设计等标准规范；

（3）节能技术、装备、产品等推荐目录或指南；

（4）国家公布的高耗能落后生产工艺、设备和产品淘汰目录。

建筑材料生产企业能源审计依据详见附录二。
二、审计启动

（一）部署审计任务

审计组根据审计任务要求，结合企业生产经营情况，编制符合企业生产实际的工作计划，明确审计内容、任务分工及进度要求，组织召开能源审计动员会，开展能源审计的宣传和培训。

（二）收集资料

根据审计部署，收集企业生产经营及能源利用等详细资料。
（1）企业概况。包括企业性质，组织结构与职能分工，主要产品、生产能力、产量，能源消费量和能源消费结构以及用能系统概况等。

（2）能源管理概况。包括能源管理组织结构及人员配置，能源管理岗位及职责划分，能源管理制度文件及节能规划文件等。

（3）企业生产工艺装备情况。包括审计期内主要生产工艺流程，生产设备的规格型号、数量、生产能力等，主要耗能设备的清单及对比期以来的能效测试报告、监测报告等。

（4）企业能源统计计量情况。包括能源统计计量系统设置及人员配置，计量和统计的制度文件，计量器具配置情况（表），以及计量网络图和检定记录等。

（5）企业能源消费及能源平衡情况。包括审计期和对比期各类能源统计月度与年度报表、能源平衡表、网络图、能源成本报表、企业能源折标煤系数及分品种能源热值测试报告等。

（6）原材料利用情况。包括原材料及辅助材料消耗量的月度、年度报表。

（7）主要能耗指标情况。包括审计期和对比期企业单位产品综合能耗、各生产线余热发电机组装机容量及发电量等，以及各生产线燃料、电力等能源消耗指标。

（8）节能技术应用情况及效果。对比期以来节能改造项目实施情况及效果，包括节能技术、设备应用情况及效果、余热回收利用和信息化技术改造（能源管理中心等）情况及效果等。

已实施的节能改造项目实施效果可参照表2的格式汇总。

表2 已实施节能改造项目汇总表
	序号
	项目名称
	项目建设内容
	项目起始时间
	投运时间
	总投资

（万元）
	能耗指标
	实际节能量

（万吨标煤/年）

	
	
	
	
	
	
	改造前
	改造后
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	


其他。审计期内企业所在地节能监察机构出具的监察文件，重点用能单位上报的能源利用状况报告，上个审计期的能源审计报告等。

三、审计实施

（一）能源管理审计

1、能源管理状况

核查企业能源管理机构设置、能源管理人员配备和能源管理部门的职责划分情况，重点用能单位企业能源管理负责人的设置和备案情况。

分析汇总能源输入、加工转换、输配、使用、回收利用等环节各项管理制度制定情况，现场核查各项制度的执行情况。核查企业节能目标制定、分解、考核情况，节能宣传和培训制度的制定、执行情况，节能项目实施及管理情况，能源管理体系建设和认证情况。

按照国家及地方有关政策法规以及《工业企业能源管理导则》（GB/T 15587）、《能源管理体系要求》（GB/T 22336）等标准的要求对企业能源管理状况进行评估，并根据企业具体情况绘制能源管理网络图。
企业能源管理制度建设情况可参照表3的格式汇总。

表3企业能源管理制度建设情况汇总表

	序号
	制度名称
	是否制定
	实施
时间
	执行
情况

	
	
	是
	否
	
	

	1
	节能目标责任制、能源消耗定额、考核标准和节能奖惩制度
	
	
	
	

	2
	能源采购和审批管理制度
	
	
	
	

	3
	能源财务管理制度
	
	
	
	

	…
	…
	
	
	
	


2、能源计量状况

核查企业能源及耗能工质计量器具配备及检定情况，编制企业计量器具一览表或计量网络图。评估企业能源及耗能工质计量器具配备、检定是否符合《用能单位能源计量器具配备和管理通则》（GB 17167）及地方和企业标准的相关要求，是否满足生产工艺和使用环境的具体要求。
能源计量器具配置情况可参照表4的格式汇总。
表4 能源计量器具配置表

	序号
	能源类别
	用能单位
	次级用能单位
	基本用能单元

	
	
	应装台数
	安装台数
	配备率

%
	完好率

%
	检定率

%
	应装台数
	安装台数
	配备率

%
	完好率

%
	检定率

%
	应装台数
	安装台数
	配备率

%
	完好率

%
	检定率

%

	1
	煤炭
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	天然气
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	电力
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	蒸汽
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


3、能源统计状况

核查企业能源统计的内容、方法、数据采集频度、数据分析情况及报表形式等，判断其是否符合国家对企业能源统计的要求，以及能否满足企业自身能源管理的要求。开展企业统计数据校核与平衡验证，确保数据的准确性。

（二）能源利用审计

通过调查、核查、现场盘查，分析各生产线主要工艺参数和运行数据，核查企业能源流向，测算重点用能设备的效率，必要时对重点用能设备进行现场测试。
企业主要用能装备和用电设备按表5和表6要求汇总。
1、主要生产系统审计

1）水泥企业

（1）评估企业粉磨和熟料生产工艺，以及预热器、分解炉、回转窑、篦冷机等主要装备是否符合《产业结构调整指导目录》、《水泥行业准入条件》以及《水泥工厂设计规范》（GB 50443）等的要求。

（2）对于两年内未进行热平衡测试的水泥回转窑，需参照《水泥回转窑热平衡、热效率、综合能耗计算方法》（JC/T 730）和《水泥回转窑热平衡测定方法》（JC/T 733）委托有资质的机构进行现场热平衡测试。根据热平衡测试数据和运行记录，计算水泥回转窑热效率，分析其用能合理性。

（3）参照《工业余热术语、分类、等级及余热资源量计算方法》（GB/T 1028）核算各生产线余热资源量，核查余热资源利用方式，重点是余热发电系统配备情况。评估企业余热发电系统与熟料生产线匹配合理性，测算余热发电系统热效率、站用电率、运转率等指标，评估水泥企业余热发电系统是否符合《水泥工厂余热发电设计规范》（GB 50588）要求。
（4）根据《锅炉节能技术监督管理规程》（TSG G0002）
要求核查余热锅炉能效测试情况，对不符合要求的，应按照《工业锅炉能效测试与评价规则》（TSG G0003）要求委托有资质的机构进行现场能效测试。根据能效测试结果进行工业锅炉热平衡分析，计算热效率，分析用能合理性。

（5）核查各生产线能源及耗能工质消耗的品种、数量，并进行能量平衡分析，评价各生产线用能合理性。
2）平板玻璃企业

（1）分析玻璃熔窑、锡槽、退火窑等主要生产装备配置情况；评估工艺装备配置是否符合《产业结构调整指导目录》、《平板玻璃行业准入条件》等要求；

（2）对于两年内未进行热平衡测试的玻璃熔窑，需参照《玻璃池窑热平衡测定与计算方法》（JC/T 488）委托有资质的机构进行现场热平衡测试。根据热平衡测试数据和运行记录，计算玻璃熔窑热效率，分析其用能合理性。

（3）参照《工业余热术语、分类、等级及余热资源量计算方法》（GB/T 1028）核算各生产线余热资源量，核查余热资源利用方式，重点是余热发电系统配备情况。审计余热发电系统与玻璃熔窑的匹配合理性，测算余热发电系统热效率、站用电率、运转率等指标。
（4）根据《锅炉节能技术监督管理规程》（TSG G0002）核查余热锅炉能效测试情况，对不符合要求的，应按照《工业锅炉能效测试与评价规则》（TSG G0003）委托有资质的机构进行现场能效测试。根据能效测试结果进行工业锅炉热平衡分析，计算热效率，分析用能合理性。

（5）核查各生产线能源及耗能工质消耗的品种、数量，并进行能量平衡分析，评价各生产线用能合理性。。
3）建筑卫生陶瓷企业

（1）分析粉碎、调制、成型、干燥、施釉、烧成设备等主要生产装备情况，评估企业工艺装备是否符合《产业结构调整指导目录》、《建筑卫生陶瓷工业发展规划》等要求。

（2）对于两年内未进行热平衡测试的建筑卫生陶瓷行业的烧成窑炉（辊道窑、隧道窑、梭式窑及其他窑），需参照《工业燃料炉热平衡测定与计算基本规则》（GB/T 13338）委托有资质的机构进行现场热平衡测试。根据热平衡测试数据和运行记录，计算企业烧成窑热效率，分析用能合理性。

（3）参照《工业余热术语、分类、等级及余热资源量计算方法》（GB/T 1028）核算企业余热资源量，核查余热资源回收量，分析利用方式的合理性和利用效率。

（4）核查各生产线能源及耗能工质消耗的品种、数量，并进行能量平衡分析，评价各生产线用能合理性。
2、公辅系统审计

（1）核查企业主要机电设备配置情况，审计企业是否有国家明令淘汰、禁止使用的机电设备。

（2）分析粉磨设备、风机、水泵等用电设备的选型合理性。根据《节约用电管理办法》要求，核查企业主要用电设备电能平衡测试情况，不符合要求的，需进行现场电平衡测试。根据运行记录和测试结果，按照《评价企业合理用电技术导则》（GB/T 3485）等标准要求，结合企业用电设备实际情况，选择功率大于100kW的重点用电设备评估其用电合理性。

（3）根据《评价企业合理用电技术导则》（GB/T 3485）、《企业供配电系统节能监测方法》（GB/T 16664）等标准，计算变压器的负载系数、配电损失以及功率因数，评估无功补偿合理性和供配电系统用能合理性。

核查企业非节能灯具的数量、功率、运行管理方式等情况，评估照明系统用能合理性。

3、能源管理中心
核查企业能源管理中心建设情况，评估其应用水平。
表5主要生产设备表

	序号
	设备名称

和规格
	设备规格
	设备数量（台、套、座）
	设备生产能力（万吨）
	备注

	水泥企业

	一、**生产线

	1
	生料制备
	
	
	
	

	1.1
	生料粉磨
	
	
	
	

	…
	……
	
	
	
	

	2
	熟料制备
	
	
	
	

	2.1
	回转窑
	
	
	
	

	2.2
	蓖冷机
	
	
	
	

	…
	……
	
	
	
	

	3
	水泥制备
	
	
	
	

	3.1
	磨机
	
	
	
	

	    续表5主要生产设备表

	序号
	设备名称

和规格
	设备规格
	设备数量（台、套、座）
	设备生产能力（万吨）
	备注

	3.2
	辊压机
	
	
	
	

	…
	……
	
	
	
	

	二、**生产线

	…
	…
	
	
	
	

	平板玻璃企业

	一、**生产线

	1
	破碎机
	
	
	
	

	2
	混合设备
	
	
	
	

	3
	锡槽
	
	
	
	

	4
	玻璃熔窑
	
	
	
	

	5
	退火窑
	
	
	
	

	…
	…
	
	
	
	

	二、**生产线

	…
	…
	
	
	
	

	建筑卫生陶瓷企业

	一、**生产线

	1
	均化
	
	
	
	

	1.1
	自动称量车
	
	
	
	

	…
	…
	
	
	
	

	2
	原料制备
	
	
	
	

	2.1
	辊式破碎机
	
	
	
	

	2.2
	颚式破碎机
	
	
	
	

	2.3
	球磨机
	
	
	
	

	2.4
	振动筛
	
	
	
	

	2.5
	除铁器
	
	
	
	

	2.6
	振动给料机
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	

	3
	成型设备
	
	
	
	

	3.1
	高压注浆机
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	

	4
	干燥
	
	
	
	

	4.1
	干燥窑
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	

	5
	施釉
	
	
	
	

	    续表5主要生产设备表

	序号
	设备名称

和规格
	设备规格
	设备数量（台、套、座）
	设备生产能力（万吨）
	备注

	5.1
	施釉机械手
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	

	6
	烧成
	
	
	
	

	6.1
	隧道窑
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	

	7
	包装
	
	
	
	

	7.1
	打包机
	
	
	
	

	…
	…
	
	
	
	

	二、**生产线

	…
	…
	
	
	
	


说明：在备注栏填写所配备的余热回收装置的规模，以及其他必要的设备参数，是否与其他生产线共用。

表6 主要用电设备表

	序号
	设备名称
	规格型号
	配套电机型号
	功率（kW）
	数量
	年运行时间（h）
	所在部门
	备注

	1
	风机
	
	
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	
	
	

	2
	空压机
	
	
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	
	
	

	3
	水泵
	
	
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	
	
	

	4
	破碎机
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	粉磨设备
	
	
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	
	
	

	6
	皮带输送机
	
	
	
	
	
	
	

	…
	……
	
	
	
	
	
	
	

	…
	……
	
	
	
	
	
	
	


说明：在备注栏填写技改名称，如变频、联动控制等。
（三）能源效率分析

1）平衡分析

（1）分品种测算能源消费量、企业综合能源消费量，分析能源消费结构。

（2）分析企业煤炭、电力、燃料油、天然气、水、蒸汽等各类能源和耗能工质的利用状况，开展全厂能量平衡、电力平衡以及水平衡分析，评价企业用能合理性，分析能源利用中存在的问题。

（3）在能量平衡分析的基础上，编写企业能量平衡表，绘制企业能量网络图，必要时绘制企业能流图，分析发现能源利用薄弱环节。

2）能源利用指标测算

（1）核定产品产量。产品产量是指符合标准要求的合格产品数量。产品产量核定时，在制品、半成品等应按相关标准折算为制成品，非标准品应折算为相当的标准品。根据财务部门的账目、凭证，营销部门的相关资料和记录，产品车间的报表和记录，仓库物资盘查，管理部门出厂登记和化验记录等关联性资料，核定产品产量。核定结果可参照表7格式汇总。

表7 企业审计期和对比期产品产量表

	序号
	产品名称
	单位
	审计期
	对比期

	
	
	
	产量
	合格率
	产量
	合格率

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	


（2）核算能耗指标。水泥企业分生产线测算熟料综合标煤耗、可比熟料综合标煤耗、熟料综合电耗、可比熟料综合电耗、可比熟料综合能耗、水泥综合电耗、可比水泥综合电耗、可比水泥综合能耗等指标；平板玻璃企业分生产线测算熔窑热耗、单位产品综合能耗等指标；建筑卫生陶瓷企业分生产线测算单位产品综合能耗、单位产品综合电耗等指标。审计企业能耗指标是否满足《水泥单位产品能源消耗限额》（GB 16780）、《建筑卫生陶瓷单位产品能源消耗限额》（GB 21252）、《平板玻璃单位产品能源消耗限额》（GB 21340）的规定。

（3）核算企业可回收余热资源量、回收利用量，水泥企业、平板玻璃企业的单位产品发电量等余热利用相关指标。

能源消耗指标可参照表8的格式汇总。
表8 审计期主要能源消耗指标汇总表
	序号
	指标名称
	计量单位
	数值
	说明

	水泥企业

	1
	各种燃料消耗量
	万吨
	
	

	
	……
	
	
	

	2
	各种产品产量
	万吨
	
	

	
	……
	
	
	

	3
	熟料综合标煤耗
	kgce/t
	
	

	4
	可比熟料综合标煤耗
	kgce/t
	
	

	5
	熟料综合电耗
	kWh/t
	
	

	6
	可比熟料综合电耗
	kWh/t
	
	

	7
	水泥综合电耗
	kWh/t
	
	

	8
	可比水泥综合电耗
	kWh/t
	
	

	9
	水泥综合能耗
	kgce/t
	
	

	10
	余热回收量
	kJ/t
	
	

	11
	吨熟料发电量
	kWh/t
	
	

	平板玻璃企业

	1
	各种燃料消耗量
	万吨
	
	

	
	……
	
	
	


续表8 审计期主要能源消耗指标汇总表
	序号
	指标名称
	计量单位
	数值
	说明

	2
	各种产品产量
	万吨
	
	

	
	……
	
	
	

	3
	单位产品综合能耗
	kgce/重量箱
	
	

	4
	熔窑热耗
	kJ/kg
	
	

	5
	余热回收量
	kJ/重量箱
	
	

	6
	余热发电量
	kWh/重量箱
	
	

	建筑卫生陶瓷企业

	1
	各种燃料消耗量
	万吨
	
	

	
	……
	
	
	

	2
	各种产品产量
	万吨
	
	

	
	……
	
	
	

	3
	单位产品综合能耗
	kgce/t
	
	

	4
	单位产品电耗
	kWh/t
	
	

	5
	余热回收量
	kJ/t
	
	


（4）参照表9格式核算各类能源消费成本情况。测算企业能源消费总成本、企业能源成本构成及其比例、企业能源成本占生产成本的比例等。

表9能源成本汇总表

	能源种类
	单位
	单价（元）
	数量
	费用（万元）
	备注

	外购电
	
	
	
	
	

	自发电
	
	
	
	
	

	煤炭
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


3）能耗指标影响因素分析

分析生产负荷变化、产品结构调整、节能措施落实、能源及原料变化和运行参数调整等因素对能耗指标的影响。
4）对标分析

对比企业能耗指标与能耗限额指标的符合性。将企业审计期和对比期能耗指标、能源成本进行对比，根据变化趋势，分析原因。可根据企业的工艺技术装备水平，选取同类型标杆企业进行对比，寻找能源利用存在的差距。
（四）节能潜力分析

（1）分析企业购入能源、库存管理、供应各环节的能源管理状况，指标考核、奖惩机制落实以及设备维护管理等情况，指出管理方面的缺失和不足。

（2）分析企业生产工艺的先进性和生产组织的合理性，指出节能潜力。

（3）分析各生产线落后设备的淘汰/改造和节能产品使用情况；分析设备选型及运行控制的合理性；分析原料变化、生产负荷变化等能耗影响因素。指出节能潜力。

（4）分析企业在余热资源回收利用、能源损失控制和原材料节约等方面存在的问题，指出节能潜力。

（5）分析能源结构优化、新能源和可再生能源替代的可行性，指出节能潜力。
（五）节能措施建议

（1）提出企业实施节能目标责任制、落实能源管理负责人制度、宣传培训等加强能源管理的措施建议，分析预期节能效果。

（2）提出企业产品、原料、能源等结构调整的措施建议，分析预期节能效果。
（3）提出节能技术改造措施建议。项目建议应包括技术路线、项目建设内容、投资、节能效益等。
节能措施建议参照表10的格式汇总。
表10 项目建议表

	序号
	项目名称
	项目建设内容
	总投资

（万元）
	预期节能效果（万吨/年）
	建议实施时间

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


注：建议应包括管理改进、结构调整、技术改造及方面内容。

四、报告编制

现场审计结束后，编写能源审计报告，与企业核实后，提交最终报告。企业能源审计报告分扉页、摘要、目录、正文、附件五部分内容。报告格式可参考附录三。
附录一  生产工艺介绍
一、水泥企业

水泥产品以硅酸盐类水泥为代表，主要原料为石灰石和粘土，经破碎、配料、磨细制成生料，喂入水泥窑中煅烧成熟料，再将熟料加适量石膏（有时还掺加混合材料或外加剂）粉磨而成。新型干法水泥比重已超过全国水泥产量的80%以上，代表着我国水泥发展的方向，其典型工艺流程图如下：
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图1 水泥生产工艺流程图

水泥企业能源消耗主要集中在原料磨碎、回转窑及水泥粉磨上。回转窑热量主要来自燃料燃烧产生的热量，除炉料反应吸收一部分热量和煤磨干燥所需热风带走一部分热量以及炉体散热外，大部分热量由熟料及烟气带出回转窑，熟料带出热量主要通过篦冷机冷却。对烟气热量和篦冷机热交换后的冷却风热量的利用是提高水泥生产企业能源利用效率的有效手段，也是水泥生产企业除提高燃料燃烧效率外的主要能源节约点。回转窑热平衡示意图如下：
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图2 回转窑热平衡示意图

二、平板玻璃企业

平板玻璃生产过程为：原料与碎玻璃配比后投入玻璃熔窑熔化、澄清、搅拌及冷却，形成玻璃液流入锡槽，经机械拉引及拉边机的控制，形成所需的玻璃带；玻璃带进入退火窑退火后进入冷端，经在线玻璃检测、切割，进入取片堆垛区进行喷粉、吹风清扫、堆垛操作，满架的玻璃送入成品库。不合格的玻璃和玻璃边进入碎玻璃系统回收利用。浮法玻璃产量占平板玻璃总产量的84%以上，处于主导地位，其典型工艺流程图如下：
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图3 平板玻璃企业生产工艺流程图

平板玻璃企业主要能源消耗集中在熔窑、锡槽和退火窑。玻璃熔窑热量主要来自燃料燃烧，除炉料反应吸收一部分热量和泄漏气带走一部分热量以及炉体散热外，大部分热量由玻璃液及烟气带出，玻璃液所含热量由冷却风带出。对烟气热量和玻璃液冷却风热量的利用是提高平板玻璃生产企业能源利用效率的有效手段，也是平板玻璃生产企业除提高燃料燃烧效率、降低窑体散热损失外的主要能源节约点。玻璃熔窑部分热平衡示意图如下：
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图4 玻璃熔窑热平衡示意图

三、建筑卫生陶瓷企业

建筑卫生陶瓷企业生产工序一般分为原料工序、成型工序、烧成工序（包括彩烤工序）、包装工序。典型工艺流程图如下：
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图5 建筑卫生陶瓷企业生产工艺流程图

建筑卫生陶瓷企业能源消耗主要集中在干燥窑和烧成窑上，其中干燥窑主要是利用烧成窑余热烟气进行干燥。烧成窑热量主要来自燃料燃烧产生的热量，除陶瓷坯胎反应吸收一部分热量和蒸发釉料及陶瓷坯胎所含水分汽化潜热以及炉体散热外，大部分热量由烧成的陶瓷及烟气带出烧成窑。陶瓷带出热量在窑头冷却后，基本无法利用，因此对烟气热量的充分利用是提高陶瓷生产企业能源利用效率的有效手段，也是陶瓷生产企业除提高燃料燃烧效率外的主要能源节约点。烧成窑热平衡示意图如下：
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图6 烧成窑热平衡示意图

附录二  主要审计依据
	序号
	名      称

	
	中华人民共和国节约能源法

	
	产业结构调整指导目录（2011年本）

	
	部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）（工产业[2010]第122号）

	
	国务院关于进一步加强节油节电工作的通知（国发[2008]23号）

	
	节约用电管理办法（国经贸资源[2000]1256号）

	
	水泥工业产业发展政策（国家发展和改革委员会2006年第50号令）

	
	加快水泥工业结构调整的若干意见（发改运行[2006]609号）

	
	水泥行业准入条件（工原[2010]第127号）

	
	平板玻璃行业准入条件（国家发展和改革委员会2007年第52号公告）

	
	国家重点节能技术推广目录

	
	建材行业节能减排先进适用技术目录

	
	建材行业节能减排先进适用技术指南

	
	“节能产品惠民工程”高效电机推广目录

	
	节能机电设备（产品）推荐目录

	
	高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录

	
	GB 16780
	水泥单位产品能源消耗限额

	
	GB 17167
	用能单位能源计量器具配备和管理通则

	
	GB 21252
	建筑卫生陶瓷单位产品能源消耗限额

	
	GB 21340
	平板玻璃单位产品能源消耗限额

	
	GB 50443
	水泥工厂设计规范

	
	GB 50560
	建筑卫生陶瓷工厂设计规范

	
	GB 50588
	水泥工厂余热发电设计规范

	
	GB/T 1028
	工业余热术语、分类、等级及余热资源量计算方法

	
	GB/T 2587
	用能设备能量平衡通则

	
	GB/T 2588
	设备热效率计算通则

	
	GB/T 2589
	综合能耗计算通则

	
	GB/T 3484
	企业能量平衡通则

	
	GB/T 3485
	评价企业合理用电技术导则

	
	GB/T 3486
	评价企业合理用热技术导则

	
	GB/T 6422
	用能设备能量测试导则

	
	GB/T 13234
	企业节能量计算方法

	
	GB/T 13338
	工业燃料炉热平衡测定与计算基本规则

	
	GB/T 15316
	节能监测技术通则

	
	GB/T 15587
	工业企业能源管理导则

	
	GB/T 16664
	企业供配电系统节能监测方法

	
	GB/T 17166
	企业能源审计技术通则

	
	GB 17167
	用能单位能源计量器具配备和管理通则

	
	GB/T 23331
	能源管理体系要求

	
	JC/T488
	玻璃池窑热平衡测定与计算方法

	
	JC/T 730
	水泥回转窑热平衡、热效率、综合能耗计算方法

	
	JC/T 733
	水泥回转窑热平衡测定方法

	注：如上述法规、政策有更新，推荐使用最新版本。


附录三  能源审计报告的基本格式
封面
报告名称为***企业能源审计报告，应注明编制单位及编制日期。

扉页

应包括能源审计报告确认单、审计人员信息两部分内容。其中，能源审计报告单应包括能源审计报告确认内容、能源审计单位签字盖章、被审计企业签字盖章、审计报告出具日期等内容；能源审计报告的编写人、审核人、审定人及其他审计人员信息应以表格形式明确。

摘要

应包括能源审计的主要任务和内容，企业简介，主要生产工艺和产品，审计期内企业能源消费状况，能耗指标，能源利用效果评价，审计期和对比期的能耗变化简要分析，节能潜力分析，节能技改措施建议及节能效益，审计结论与建议。

摘要字数宜控制在2000—3000字。
目录

第一章  能源审计任务说明

第一节 审计任务概述

重点对能源审计任务的来源、要求、类型和流程等事宜进行简单介绍。

第二节 审计目的

说明审计目的及意义。

第三节 审计的依据

列出依据的相关法律、法规、政策与标准等。

第四节 审计范围和内容

说明审计的范围和内容。

第五节 审计期

说明审计期和审计对比期。

第二章  企业基本情况

第一节 企业概况

重点介绍企业组织结构、主要产品、生产能力、行业地位等。
第二节 生产工艺及用能情况

主要包括企业工艺流程介绍，能源结构及消费量等。

第三章  企业能源管理系统

第一节 企业能源管理机构与职责

重点说明企业能源管理岗位设置及对应职责，重点用能单位能源管理负责人设置及备案情况，绘制能源管理网络图。

第二节 企业能源管理制度建设

主要包括企业能源管理方针和能源管理目标，能源输入、加工转换、输配、利用管理制度的制定和执行情况；能源消耗定额管理制度和节能目标责任制及执行情况；节能宣传及培训情况；能源管理体系建设和认证情况；能源管理中心建设情况及运行状况。核实上次能源审计提出的能源管理整改措施执行情况。

第三节 企业能源统计计量管理

重点说明企业能源统计计量管理制度的制定及执行情况，能源统计计量管理人员配备情况，能源的输入、加工转换、输配、利用等环节的计量器具配备、检定及统计分析情况，绘制能源计量网络示意图。

第四节 节能改造管理

说明节能改造管理制度的制定和执行情况。

第四章  企业能源利用系统

第一节 企业能源利用系统流向与平衡分析

主要介绍企业能源消费构成及消费量，对企业各类能源流向进行说明，编制能量平衡表，绘制主要用能系统的能源流向图及企业能源网络图。
第二节 主要用能环节及能耗分析

介绍生产线主要用能环节，并对其用能情况进行分析。

第三节 主要用能设备能源效率分析

分析企业主要用能设备运行控制、运行效率等情况。

第四节 执行国家淘汰落后设备、产品制度情况

重点介绍列入淘汰目录的设备及产品淘汰工作进展情况，列示淘汰设备、产品一览表

第五节 余热利用情况

重点描述余热回收利用系统流程，绘制余热系统流程图；计算企业可回收余热量、利用量和利用率。

第五章  能源利用指标

第一节 企业能源消耗指标

主要包括核定企业主要产品产量，计算分析企业能源消耗指标，并与国家、地方、企业确定的指标进行对比分析。
第二节 能源成本和变化趋势
主要包括企业生产成本及能源成本，以及相对于对比期的企业总能源成本和单项能源成本的变化情况等。
第六章  节能潜力分析与节能建议

第一节 节能潜力分析

从管理、工艺、设备、余热回收利用、能耗指标等几方面分析企业节能潜力。

第二节 节能管理提升方案和建议

重点介绍节能管理改进措施、建议及预期节能量。

第三节 结构节能方案和建议

重点介绍结构调整建议及预期节能效益。

第四节 节能技术改造方案和建议

重点介绍节能技术改造的技术路线、项目内容、投资及预期节能效益。

第七章  能源审计结论与建议

第一节 结论

根据企业能源管理情况，主要用能设备的运行情况，高耗能落后设备的淘汰情况，以及产值能耗、单位产品能耗、能源成本等指标，客观评价企业能源利用状况，提出节能潜力。
第二节 建议

结合节能潜力提出企业开展节能工作的主要方向、措施或项目建议。
附件：

重点用能设备统计表

主要设备能效测试、节能监测报告

主要能源消费指标汇总表

项目建议汇总表

其他资料（包括计量器具表，运行记录、能源利用状况报告，能源缴费清单，节能监察文件，主要能源管理制度，能源的低位发热量化验单等）

附录四  各种能源折标准煤参考系数
	能源名称
	平均低位发热量
	折标准煤系数

	原煤
	20 908 kJ/kg（5 000 kcal/kg）
	0.7143 kgce/kg

	洗精煤
	26 344 kJ/kg（6 300 kcal/kg）
	0.9000 kgce/kg

	其它洗煤
	洗中煤
	8 363 kJ/kg（2 000 kcal/kg）
	0.2857 kgce/kg

	
	煤泥
	8 363 kJ/kg ～ 12 545 kJ/kg

（2 000 kcal/kg ～ 3 000 kcal/kg）
	0.2857 kgce/kg ～ 0.4286 kgce/kg

	焦炭
	28 435 kJ/kg（6 800 kcal/kg）
	0.9714 kgce/kg

	原油
	41 816 kJ/kg（10 000 kcal/kg）
	1.4286 kgce/kg

	燃料油
	41 816 kJ/kg（10 000 kcal/kg）
	1.4286 kgce/kg

	汽油
	43 070 kJ/kg（10 300 kcal/kg）
	1.4714 kgce/kg

	煤油
	43 070 kJ/kg（10 300 kcal/kg）
	1.4714 kgce/kg

	柴油
	42 652 kJ/kg（10 200 kcal/kg）
	1.4571 kgce/kg

	液化石油气
	50 179 kJ/kg（12 000 kcal/kg）
	1.7143 kgce/kg

	炼厂干气
	45 988 kJ/kg（11 000 kcal/kg）
	1.5714 kgce/kg

	天然气
	38 931 kJ/m3（9 310 kcal/m3）
	1.3300 kgce/m3

	焦炉煤气
	16 726 kJ/m3 ～ 17 981 kJ/m3
（4 000 kcal/m3 ～ 4 300 kcal/m3）
	0.5714 kgce/m3～0.6143 kgce/m3

	其他煤气
	a）发生炉煤气
	5 227 kJ/kg（1 250 kcal/ m3）
	0.1786 kgce/ m3

	
	b）重油催化裂解煤气
	19 235 kJ/kg（4 600 kcal/ m3）
	0.6571 kgce/ m3

	
	c）重油热裂解煤气
	35 544 kJ/kg（8 500 kcal/ m3）
	1.2143 kgce/ m3

	
	d）焦炭制气
	16 308 kJ/kg（3 900 kcal/ m3）
	0.5571 kgce/ m3

	
	e）压力气化煤气
	15 054 kJ/kg（3 600 kcal/ m3）
	0.5143 kgce/ m3

	
	f）水煤气
	10 454 kJ/kg（2 500 kcal/ m3）
	0.3571 kgce/ m3

	煤焦油
	33 453 kJ/kg（8 000 kcal/kg）
	1.1429 kgce/kg

	续表
	
	

	能源名称
	平均低位发热量
	折标准煤系数

	粗苯
	41 816 kJ/kg（10 000 kcal/kg）
	1.4286 kgce/kg

	热力（当量值）
	—
	0.03412 kgce/MJ

	电力（当量值）
	3 596 kJ/（kWh）[860 kcal/（kWh）]
	0.1229 kgce/（kWh）

	电力（等价值）
	按当年火电发电标准煤耗计算
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